
78

PS4902R38

PS4902R12

PS4904R38

PS4904R12

PS4906R38

PS4906R12

PRESS SIDE / CÔTÉ PRESSE / MASCHINENSEITIG

• Fitted with 2 Non-Spill, Flush faced Plugs (1 circuits)
Monté avec 2 Raccords anti-goutte (1 circuits)

2 Kupplungen und Nippel leckagefrei
mit ebenen Stirnflächen (1 Kreise)

• With 3/8 Female Thread
Taraudé 3/8 / Mit 3/8 Innengewinde

• Fitted with 2 Non-Spill, Flush faced Plugs (1 circuits)
Monté avec 2 Raccords anti-goutte (1 circuits)

2 Kupplungen und Nippel leckagefrei
mit ebenen Stirnflächen (1 Kreise)

• With 1/2 Female Thread
Taraudé 1/2 / Mit 1/2 Innengewinde

• Fitted with 4 Non-Spill, Flush faced Plugs (2 circuits)
Monté avec 4 Raccords anti-goutte (2 circuits)

4 Kupplungen und Nippel leckagefrei
mit ebenen Stirnflächen (2 Kreise)

• With 3/8 Female Thread
Taraudé 3/8 / Mit 3/8 Innengewinde

• Fitted with 4 Non-Spill, Flush faced Plugs (2 circuits)
Monté avec 4 Raccords anti-goutte (2 circuits)

4 Kupplungen und Nippel leckagefrei
mit ebenen Stirnflächen (2 Kreise)

• With 1/2 Female Thread
Taraudé 1/2 / Mit 1/2 Innengewinde

• Fitted with 6 Non-Spill, Flush faced Plugs (3 circuits)
Monté avec 6 Raccords anti-goutte (3 circuits)

6 Kupplungen und Nippel leckagefrei
mit ebenen Stirnflächen (3 Kreise)

• With 3/8 Female Thread
Taraudé 3/8 / Mit 3/8 Innengewinde

• Fitted with 6 Non-Spill, Flush faced Plugs (3 circuits)
Monté avec 6 Raccords anti-goutte (3 circuits)

6 Kupplungen und Nippel leckagefrei
mit ebenen Stirnflächen (3 Kreise)

• With 1/2 Female Thread
Taraudé 1/2 / Mit 1/2 Innengewinde
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